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Rozvody pro světlo ve stropě

Poté zaklapněte ovládací páčku zpět do klidové polohy.

Instalační svorky COMPACT pro všechny typy vodičů
Řada 221  
– Popis a ovládání –

* Pro hliníkové vodiče, viz poznámky v kapitole 14.

jemně laněné, 
zpevněné svařenímvícedrátové

jemně laněné, 
s jednotlivými pocí- 
novanými žilami

® 
upíná následující  
měděné vodiče:*  
 
pevné

Závěsné připojení světel ze stropních podhledů

Propojení jemně laněných vodičů v instalační krabici

Individuální design nízkonapěťového osvětlení

Zapojení vodiče: Otevřete upínací pružinu pomocí ovládací
páčky a vložte vodič.

Odizolujte vodič v délce 11 mm.
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IN 32 A
450 V/4 kV/2
0,14 - 
0,2 - 

Bal. 
množ.Obj. č.

Instalační svorka COMPACT pro všechny typy
vodičů, 3pólová  
s ovládacími páčkami, 
provozní teplota v zapojeném stavu max. 105°C

Bal. 
množ.Obj. č.

Instalační svorka COMPACT pro všechny typy
vodičů, 5pólová  
s ovládacími páčkami, 
provozní teplota v zapojeném stavu max. 105°C

IN 32 A
450 V/4 kV/2
0,14 - 
0,2 - 

Bal. 
množ.Obj. č.

Instalační svorka COMPACT pro všechny typy
vodičů, 2pólová   
s ovládacími páčkami, 
provozní teplota v zapojeném stavu max. 105°C

Instalační svorky COMPACT pro všechny typy vodičů
Řada 221

2 Délka odizolování, viz obal nebo návod.

1 V uzemněné elektrické síti
450 V jmenovité napětí

4 kV rázové jmenovité napětí
2 stupeň znečištění

(also see Section 14)

Instalační svorky COMPACT  
Připojení bez použití nástroje až pro 5 jemně laněných 
vodičů o průřezu od 0,14 do 4 mm2, nebo pevných 
vodičů s průřezem od 0,2 do 4 mm2.

Jak to funguje:
Otevřete pružinu zvednutím oranžové ovládací páčky 
do vertikální polohy. Nyní lze vložit vodič. Poté zavřete 
páčku zpět do klidové polohy.

Bezpečnost:
Speciálně vyvinutá klidová poloha ovládacích páček 
zabraňuje nechtěnému odjištění připojeného vodiče. 
Garance bezpečnosti pro všechny typy vodičů (pevné, 
vícedrátové a jemně laněné) je potvrzená certifikacemi 
jako ENEC a UL. 

 

AWG 24 - 12 AWG 24 - 12

Certifikační organizace jsou uvedeny na stranách 622 a 623.
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